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Spaltschweißkopf SSK 
Doppelkopfwerkzeug 
 
 
 
 
 
Kurzbeschreibung 
Ein Spaltschweißkopf ermöglicht das Verschweißen von Bauteilen, bei denen der Zugang nur von einer Seite 
möglich ist. Dabei besteht die Möglichkeit, zum einen im echten Spaltschweißverfahren zu schweißen oder 
durch eine indirekte Kontaktierung der Schweißteile eine Punktschweißung zu erzeugen. 
 
Allgemeine Daten 
- Schnelles Nachsetzverhalten durch Federvorspannung - Spannungsmessung 
- Krafterzeugung durch Proportionalregelventil - Induktiver Sensor "Zange offen" 
- Wälzlagerführungen - Wasserkühlung (Standard) 
- Inkrementales Wegmesssystem - Laser zur Bauteilpositionierung (Optional) 
 
 
 
 
 

 

Elektrodenkraft  16N-59N 
 
Max. Schließweg 30mm 
 
Gewicht 0,9kg 
 
Abmaß (HxBxT) 198x185x55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3D CAD-Daten erhalten Sie gerne auf Anfrage. 
 
 
 

 

Elektrodenkraft  40N-200N 
 
Max. Schließweg 30mm 
 
Gewicht 2,7kg 
 
Abmaß (HxBxT) 225x245x70 
 
 
 
 
 
 
 
 
3D CAD-Daten erhalten Sie gerne auf Anfrage. 
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